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Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein audiophiles Meisterstück von AVM entschieden haben und 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Mit dem EVOLUTION PH 3.3/5.3 haben Sie eine klanglich hervor–
ragende und vielseitig einsetzbare High-End-Komponente mit weitreichendem Funktionsumfang 
erworben. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Benutzung Ihres EVOLUTION PH 3.3/5.3 auf 
umfassende Weise erläutern und bitten Sie daher, sich ein wenig Zeit zum ausführlichen Studium 
dieser Anleitung zu nehmen. 

 
Und das Wichtigste zum Schluss: Wir von AVM und unsere Fachhändler sind immer gerne für Sie 
da. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, sprechen Sie uns jederzeit an. Und wenn 
Sie zufrieden mit uns sind: Empfehlen Sie uns gerne weiter. 
 

Udo Besser – AVM Inhaber & Geschäftsführer 
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Bedeutung von Warnsymbolen  
 
Das allgemeine Gefahrensymbol warnt in Verbindung mit den Warnworten 
VORSICHT, WARNUNG und GEFAHR vor dem Risiko ernster Verletzungen. Befolgen 
Sie alle nachfolgenden Hinweise, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden. 
 

 
 
Das Blitzsymbol warnt in Verbindung mit dem Warnwort GEFAHR vor einer 
lebensgefährlichen elektrischen Spannung. 
 

 

Sicherheitshinweise  
 
Öffnen des Gerätes 

 
VORSICHT: Öffnen Sie bitte zu keinem Zeitpunkt das Gehäuse oder weitere 
Abdeckungen. Alle Wartungsarbeiten müssen durch qualifiziertem Kundendienst–
personal ausgeführt werden. 
 

 
Sachgemäßes trennen vom Netz 

 
GEFAHR: Zum vollständigen Trennen ihres Gerätes vom Netz, benutzen Sie den 
Netzschalter auf der Rückseite und trennen Sie danach das Gerät vom Netz durch 
Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose 
 

 
Betrieb bei Gewitter 

 
GEFAHR: Überspannungen durch Blitzschlag 
Überspannungen im Netz — hervorgerufen durch Blitzschlag — können das Gerät 
beschädigen oder sogar zerstören.  
Ziehen Sie bei einem nahenden Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Das 
Ausschalten mit dem Netzschalter genügt nicht, denn die Überspannungen 
„springen“ selbst über die nicht geschlossenen Kontakte. 

 
 
 
 
 
 
AVM Audio Video Manufaktur GmbH 
Daimlerstraße 8 

D-76316 Malsch 
WWW.AVM.AUDIO INFO@AVM.AUDIO 

 

 

 
MAKING OF AVM 
auf www.avm.audio 

http://www.avm.audio/
mailto:INFO@AVM.AUDIO
http://www.avm.audio/
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1. Inbetriebnahme 

1.1. Lieferumfang 

1.1.1. EVOLUTION PH 3.3/5.3 Power Conditioner 
1.1.2. Netzkabel (C15) 
1.1.3. Handschuhe 
1.1.4. RC3 (PH) 
1.1.5. Gefahrenhinweise und Getting-Started-Guide 

 
HINWEIS: Bitte überprüfen Sie das Gerät und Zubehör nach dem Auspacken auf Vollständigkeit 
und Transportschäden. Sollte die Originalverpackung bereits geöffnet sein, sprechen Sie bitte 
Ihren Fachhändler an. Oftmals bereitet ein Fachhändler Ihr neues Gerät vor der Auslieferung auf 
den Einsatz bei Ihnen vor.  
 
1.2. Übersicht  

In dieser Anleitung befinden sich hinter den Bezeichnungen der einzelnen Elemente Nummern, die 

sich auf die nachfolgenden Zeichnungen beziehen. 

1.2.1. Vorderseite 

 
1 Display mit Standby-LED & Bedienung 3 MUTE-Taste 
2 Power-Taste   

  

1.2.2. Rückseite 

 

1 Stromanschluss mit Sicherung 4 OPTIONAL: Phonomodul 
2 MC Eingang (RCA) 5 RCA-Vollpegelausgang 
3 MM Eingang (RCA) 6 XLR-Vollpegelausgang 

 

2 

1 

3 

1 
2 3 

4

 

5

 

6
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1.3. Netzanschluss 

Verbinden Sie den Kaltgeräteanschluss (1) des Gerätes mittels mitgeliefertem Netzkabel mit einer 
Schuko-Steckdose. Achten Sie dabei auf die am Gerät beschriftete Phase.  
 
HINWEIS: Bitte lassen Sie das Gerät vorerst ausgeschaltet, bis Sie alle Kabelverbindungen zu der 
Anlage hergestellt haben. Sollte das Gerät nach dem Auspacken vom Transport noch kalt sein, 
stellen Sie dieses ohne Netzanschluss für etwa eine Stunde in Ihrem Hörraum auf, damit dieses 
sich an die Raumtemperatur anpassen kann. 
 
 
1.4. Netzphase 

Insbesondere bei Phonoverstärkern, die von Natur aus sehr empfindlich für Netzbrummen sind, ist 
es wichtig, die Netzphase korrekt anzuschließen. Der PH 3.3/5.3 besitzt hierfür eine Phasen-
Beschriftung auf der Rückwand. 
 
 
1.5. Anschluss von analogen Plattenspielern 

1.5.1. Analoge Plattenspieler mit Hochpegelausgängen 

Der PH 3.3/5.3 besitzt zwei Hochpegeleingänge (RCA) (2, 3). (3) ist der MM-Eingang, (2) ist der 
MC-Eingang. Verbinden Sie entsprechend Ihres Tonabnehmersystems den Plattenspieler mit dem 
PH 3.3/5.3.  

 

1.5.2. PH 8.3 Eingangskarten 

Der PH 3.3/5.3 ist an seiner Rückseite einem Steckplatz (Slot) ausgestattet und kann mit optional 
erhältlichen Eingangskarten (Slot-in-Module) aus dem OVATION Gerät PH 8.3 ausgestattet 
werden. Nicht verwendete Steckplätze werden mit einer mitgelieferten Blindplatte abgedeckt. 

 
1.5.2.1. Montage von Eingangskarten 

 
HINWEIS: Module dürfen nie gesteckt oder herausgezogen werden, solange das Gerät 
eingeschaltet ist. Wenn Sie im Umgang mit elektrischen Geräten unerfahren sind, wenden Sie 
sich bitte wegen des Einbaus an unseren Werksservice oder Ihren qualifizierten Fachhändler. 
 
Einsetzen einer Karte: Positionieren Sie die einzubauende Karte so, dass sich die 
Anschlussbuchse für den linken Kanal (L) oben befindet bzw. die Schrift richtig herum ist.  
Führen Sie die neue Steckkarte in den freien Platz ein. Stellen Sie sicher, dass der Stecker der 
Leiterplatte die entsprechende Buchse im Geräteinneren trifft. Drücken sie die Karte nun fest. 
Die Kartenrückwand muss sich anschließend in einer Ebene mit den anderen Rückwänden 
befinden. Nach dem Anbringen der beiden Befestigungsschrauben ist die PH 3.3/5.3 Vorstufe 
wieder betriebsbereit. 
 
Entfernen einer Karte: Drehen Sie zum Entfernen einer Karte oder Blindplatte zunächst beide 
Schrauben ganz heraus. Nun kann die Blindplatte entfernt, bzw. eine Steckkarte 
herausgezogen werden. 



Bedienungsanleitung 

EVOLUTION PH 3.3/ 5.3 

7 

 

 

 
 

1.6. Anschluss eines (Vor-)Verstärkers 

Verbinden Sie die Ausgänge des PH 3.3/5.3 (5 oder 6) über geeignete Kabel mit einem analogen 
Hochpegeleingang (RCA) oder XLR Ihres (Vor-)Verstärkers. Achten Sie bei der XLR-Verbindung auf 
korrekte Steckerbelegung. Die Pinbelegung der Buchsen können Sie auf der Rückseite des Gerätes 
entnehmen. 
 
HINWEIS: Verwenden Sie keinen eventuell vorhandenen Phono-Eingang an Ihrem (Vor-)Verstärker. 
Dieser würde übersteuert. 
 

 

1.7. Trigger-Eingang 

Sie können Ihren PH 3.3/5.3 mittels Trigger-Eingang einschalten lassen.  
Der Triggereingang befindet sich hinten rechts.  
 

1.8. Softwareupdates 

Für den Fall, dass wir Ihnen neue Eingangskarten oder Funktionen für den PH 3.3/5.3 anbieten, 
kann es sein, dass die geräteinterne Betriebssoftware (Firmware) ein Update benötigt.  
 
Die entsprechende Software kann auf avm.audio/software heruntergeladen werden und mittels 
USB-Stick installiert werden. Im Folgenden wird Ihnen der Ablauf näher erläutert:  
 
Nach einem Softwareupdate sind oftmals neue Funktionen verfügbar. Daher empfehlen wir Ihnen, 
die neueste Version der Betriebsanleitung auf unserer Website unter www.avm.audio herunter zu 
laden. 
 

  

avm.audio/software
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2. Bedienung des Gerätes 

2.1. Erstes Einschalten und Selbsttest 

Beim ersten Einschalten erfolgt zunächst ein sogenannter Selbsttest, sollte das Gerät zuvor 
vollständig vom Stromnetz getrennt oder über den Netzschalter (XXX) ausgeschaltet gewesen 
sein. Das Gerät überprüft Konfiguration und Funktionsfähigkeit der eingebauten Komponenten und 
begibt sich anschließend in den Stand-by-Modus. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in 
Anspruch nehmen.  
 
ACHTUNG 
Wenn das Gerät zu kalt ist, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden. Dadurch kann es bei zu 
frühem Einschalten beschädigt werden. Lassen Sie es daher vor dem Einschalten für mindestens 
eine Stunde im Hörraum stehen, damit es sich auf die Raumtemperatur erwärmen kann. 

 
2.2. Gerät ein- und ausschalten 

Betätigen Sie zunächst den Netzschalter an der Rückseite (1), woraufhin ein Hardwaretest 
durchgeführt wird. Das Gerät überprüft Konfiguration und Funktionsfähigkeit der ein- gesetzten 
Eingangskarten.  
 
Der aktuelle Status des Hardwaretests wird im Display (1) angezeigt. Sofern ein Modul nicht 
ordnungsgemäß wird der Hardwaretest abgebrochen und es erscheint eine entsprechende 
Fehlermeldung. Nach erfolgreichem Abschluss des Hardwaretests begibt sich das Gerät in den 
Stand-by- Modus. 
Mit der Ein- / Ausschalttaste (2) können Sie zwischen Betrieb und dem Stand-by-Modus hin- und 
herschalten. Im Stand-by-Modus ist das Display deaktiviert und die Stand-by-LED leuchtet. Wenn 
das Gerät in Betrieb ist, erlischt die Stand-by- LED und das Display ist aktiviert. 
 
Tube Warm-up (Nur PH 5.3) 
Aufgrund der Aufwärmphase der integrierten Röhrenstufe nimmt der Einschaltvorgang des PH 5.3 
ca. 30 weitere Sekunden in Anspruch.  
 
HINWEIS:  
Das Gerät ist im Stand-by-Zustand nicht vollständig vom Netz getrennt. Zur vollständigen 
Netztrennung – z.B. während eines Gewitters oder vor längerer Abwesenheit – betätigen Sie den 
Netzschalter (1) an der Rückseite des Geräts oder ziehen Sie das Stromkabel aus dem 
Netzanschluss (1). 
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2.3. Wahl eines Eingangs 

Den gewünschten Eingang wählen Sie mit den Eingangswahl-Touchpoint, die mit Pfeilen nach 
rechts und links gekennzeichnet sind. Der aktuell gewählte Eingang wird im Display angezeigt.  
 
Wenn länger nicht am Gerät selbst gearbeitet wird, wechselt das Display in den Fernmodus. Das 
Display zeigt den aktuell gewählten Eingang größer an.  
 
Verwenden Sie je nach verwendetem Tonabnehmersystem den MM- MC-Eingang oder rüsten Sie 
bei Bedarf eine PH 8.3 Eingangskarte in der entsprechenden Konfiguration nach.  
Ob Ihr Tonabnehmersystem nach dem MM- oder MC-Prinzip arbeitet, entnehmen Sie bitte der 
entsprechenden Dokumentation Ihres Tonabnehmersystems. 
 
Mögliche PH 8.3 Eingangskarten: RCA MM, RCA MC, XLR MC.  
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2.4. MENU 

Der PH3.3/5.3 besitzt je nach Eingang verschiedene Möglichkeiten der Anpassungen und 
Filtereinstellungen. Um diese einzustellen, betätigen Sie kurz die mit „MENU“ beschrifteten Touch-
Point. Danach können die mit den Touchpoints X und X durch das Menu durchscrollen, sowie mit 
der Z den entsprechenden Menüpunkt auswählen/Bestätigen.  
 

2.4.1. Tonabnehmeranpassungen 

Für einen optimalen Hörgenuss ist die Anpassung an das gewählte Tonabnehmersystem von 
großer Bedeutung. Der PH 3.3/5.3 bietet hierzu umfangreiche Möglichkeiten. 
 

2.4.1.1. Einstellung Abschlussimpedanz/-kapazität 
Im Hinblick auf eine optimale Wiedergabequalität sollte jeder Tonabnehmer mit der passenden 
Abschlussimpedanz bzw. Abschlusskapazität betrieben werden. Insbesondere bei MM- 
Systemen ist das von besonderer Bedeutung, da die Abschlusskapazität eine Höhenresonanz 
erzeugt, die den Frequenzgang nach oben erweitert. Bei zu geringer Kapazität klingt der 
Tonabnehmer unter Umständen wenig brillant – ist die Kapazität zu hoch, verschiebt sich die 
Resonanz zu weit nach unten und verursacht starke Überhöhungen im Hochtonbereich. Der 
Klang ist dann oftmals grell und unangenehm. 
Wir empfehlen, vor der Impedanz- oder Kapazitätseinstellung einen Blick in die 
Betriebsanleitung Ihres Tonabnehmersystems zu werfen. Dort ist meist die optimale 
Abschlussimpedanz angegeben.  
 
Anderenfalls kann als Faustregel gelten: Für MM-Systeme ca. 200 pF Kapazität, für MC-
Systeme 100 Ohm Abschlusswiderstand. 
Je nach gewähltem Eingang/ Kartentyp (MM oder MC) lassen sich Widerstand oder Kapazität 
in je sechs bzw. sieben Stufen anpassen.  
 
Der PH 3.3/5.3 speichert für jede einzelnen Eingang und das Modul den zuletzt eingestellten 
Wert und ruft diesen bei erneuter Anwahl des entsprechenden Eingangs wieder auf. 
Die Einstellung der Abschlussimpedanz oder -kapazität können Sie (am besten während eine 
Platte abgespielt wird) mit den Impedanz- /Kapazitätseinstellung am Gerät (7) oder über die 
RC 3 PHONO Fernbedienung vornehmen. 
 
HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass die Abschlusskapazität bei MM- Tonabnehmern durch die 
Kapazität des Kabels um ca. 100 pF erhöht wird.  
Wählen Sie daher an dem PH 3.3/5.3 eine Einstellung, die etwa 100 pF unter der vom Hersteller 
empfohlenen Kapazität liegt. 
 
Es lohnt sich, zu experimentieren und so die Einstellung für den optimalen Klang 
herauszufinden. Falsche Einstellungen schaden weder dem Tonabnehmer noch dem 
PH 3.3/5.3. 
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2.4.1.2. Phono Gain / Verstärkungseinstellung 
Die Ausgangsspannung von Tonabnehmern ist nicht genormt. Es gibt daher sehr „laute“ und 
sehr „leise“ Modelle. Das hat jedoch nichts mit deren Klangqualität zu tun. Um jedem 
Tonabnehmer gerecht zu werden, kann die Verstärkung des PH 3.3/5.3 für jeden Eingang in 5 
dB-Schritten individuell eingestellt werden. Fangen Sie am besten mit „0dB“ an und erhöhen die 
Verstärkung, bis Sie mit dem Klangbild zufrieden sind. 
 
ACHTUNG: Bei zu hoher Verstärkung kann es zu einer eingangsseitigen Übersteuerung und 
folglich zu Verzerrungen kommen. Nehmen Sie in diesem Fall die Verstärkung des PH 8.3 um 
eine oder zwei Stufen zurück. 

 
 

2.4.1.3. Subsonic-Filter 
Oftmals geben Plattenspieler sehr tieffrequente Geräusche ab, die mit dem Musiksignal jedoch 
nichts zu tun haben, sondern vielmehr durch verwellte Schallplatten, oder trittschall- 
empfindliche Plattenspieleraufstellung verursacht werden. Zur Unterdrückung solcher 
Geräusche besitzt der PH 3.3/5.3 ein Subsonic Filter, das alle Signale unter 30 Hz steilflankig 
unterdrückt. Zur Aktivierung / Deaktivierung benutzen Sie die Taste Subsonic Wahltaste SUB 
(8). Der PH 3.3/5.3 speichert die Subsonic Filter Einstellung für jede einzelne Karte und ruft 
diese bei erneuter Anwahl der entsprechenden Karte wieder auf. 
 
 
2.4.1.4. Phono Mode 
Vor vielen Jahren gab es neben den seit langer Zeit üblichen Stereo-Schallplatten, auch Mono-
Schallplatten. Um auch solch alte Platten weiterhin genießen zu können, bietet Ihnen der 
PH 3.3/5.3 die Möglichkeit, von Stereo auf Mono umzuschalten.  
 
Zu Wiedergabe älterer Monoschallplatten ist die Einstellung des PH 3.3/5.3 auf MONO sehr 
hilfreich, weil dadurch das (in Stereo vorhandene) Rillenrauschen zu einem gewissen Grad 
unterdrückt wird. Sollte zudem eine Schallplatte phasenverkehrt aufgenommen worden sein, 
kann der PH 3.3/5.3 das auf einfache Weise korrigieren: Einstellung „stereo-“ oder „mono-“. 
 

2.5. Stummschalten 

Zum kurzzeitigen Stummschalten drücken Sie die Stummschalttaste MUTE (3). Ein erneuter 
Tastendruck schaltet die MUTE-Funktion wieder ab. 
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3. Erweiterte Einstellungen 

3.1. Personal Setup 

Über seine Grundfunktionen hinaus verfügt der PH 3.3/5.3 über eine Vielzahl an Möglichkeiten zur 
individuellen Anpassung an Ihre persönlichen Anforderungen.  
Um in dieses Menü zu gelangen, drücken und halten Sie den mit „MENU“ beschriften Touchpoint 
gedrückt, bis „SETUP“ angezeigt wird und lassen Sie den Touchpoint wieder los.  
 
Die Tastenbeschriftung derselben Menü–Taste wechselt nun auf EXIT. Durch einen weiteren 
Tastendruck verlassen Sie das Menü „Erweiterte Einstellungen“ wieder und gelangen zurück in den 
allgemeinen Betriebszustand.  
 
Im Menü „Erweiterte Einstellungen“ lassen sich die einzelnen Menüpunkte mit den Touch-Tasten 
selektieren und mit SELECT auswählen – der gewählte Punkt wird jeweils im Display angezeigt.  
Mit „APPLY“ bestätigen Sie Ihre Auswahl. Erst danach wird die Einstellung dauerhaft übernommen.  
 

3.1.1. Display 

3.1.1.1. Display brightness 
Über diesen Menüpunkt können Sie die Displayhelligkeit Ihres Gerätes einstellen.  
Optionen: Bright (standard), Normal, Dark 

 
3.1.1.2. Ambient light Sensor 
In diesem Menü können Sie den Lichtsensor ein (Standard) oder ausschalten.  

 
3.1.1.3. Proximity 
In diesem Menü können Sie den Näherungssensor ein- (Standard) oder ausschalten.  

 
3.1.1.4. Display mode 
In diesem Menü können Sie einstellen, wann das Display eingeschaltet ist.  
Optionen: Always on (Immer an, Standard), On Use (nur bei Verwendung eingeschaltet) 

 
3.1.1.5. Tube light colore 
Hier können Sie die Farbe der Röhrenbeleuchtung einstellen.  
Optionen: Red (rot, Standard), Blue (Blau) 

 

3.1.2. IR Control 

Über dieses Menü können Sie die Steuerungsoptionen mittels RC3 PH ein- (Standard) oder 
ausschalten.  

3.1.3. Reset (Werkseinstellungen) 

Die RESET Option bietet Ihnen die Möglichkeit, das Gerät in den ursprünglichen 
Auslieferungszustand und damit auf alle Werkseinstellungen zurückzusetzen. 

3.1.4. Info  

In diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Informationen ablesen:  
Firmwareversion, Seriennummer (SNR), Model 

3.1.5. Update 

Über dieses Menü können sie ein Update, dass sich auf dem USB-Stick befindet, starten. Nähere 
Informationen zu Softwareupdates finden Sie im Kapitel 1.8.  
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4. Anhang 

4.1. Pflege des Gehäuses 

Oberfläche und Druck des Gehäuses sowie die Displayscheibe sind weitgehend kratzfest. Diese 
kann mit milder Seifenlauge oder einem Glasreiniger und einem weichen Staubtuch gereinigt 
werden. 
 
ACHTUNG: Beim Reinigen darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen. Zudem 
sollte vor dem feuchten Abwischen aus Sicherheitsgründen das Netzkabel gezogen werden. 
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche oder Bedruckungen des 
Gehäuses beschädigen könnten 
 
4.2. Fehlersuche 

Oft lassen sich vermeintliche Defekte auf Fehlbedienungen zurückführen, manchmal sind auch 
weitere, mit dem Gerät verbundene Komponenten für eine Fehlfunktion verantwortlich. Bevor Sie 
sich wegen eines Defektes an Ihren Fachhändler oder an uns wenden, bitten wir Sie, anhand der 
folgenden Liste zu prüfen, ob Sie die Fehlfunktion selbst beheben können. 
 

4.2.1. Keine Musikwiedergabe 

a) Die MUTE-Funktion ist aktiv. Drücken Sie die Stummschalttaste MUTE (10). 
 

b) Versehentliches Umschalten auf Stand-by über die Fernbedienung. Drücken Sie die 
Ein/Ausschalttaste POWER (1). 
 

c) Das Gerät hat sich automatisch in den Stand-by-Zustand begeben, nachdem über eine 
Zeitspanne von 20 Minuten hin- weg keine Musik wiedergegeben oder eine Funktion am Gerät 
betätigt wurde (siehe “Set auto-stand-by (Abschaltungsautomatik)” auf Seite 21). 
 

d) Sollte nach dem Einschalten weder die Stand-by LED (5) auf noch das Display (6) leuchten, 
kann die Netzsicherung defekt sein. Da dies meist einen Defekt des Netzteils oder der 
Verstärkerelektronik zur Ursache hat (beispielsweise infolge eines Blitzschlags), wenden Sie 
sich bitte an Ihren Fachhändler. 

 

4.2.2. Brummen während der Musikwiedergabe 

a) Ein Plattenspieler steht in der Nähe eines elektrischen Gerätes (z.B. Endstufe), dessen 
magnetisches Streufeld in den Tonabnehmer oder Kabel einstreut. 
 

b) Das Erdkabel des Plattenspielers ist nicht angeschlossen. Verbinden Sie das vom 
Plattenspieler kommende Massekabel mit dem Erdkontakt (Rändelmutter unterhalb der 
Eingangs- buchsen) der betreffenden Steckkarte. 

 

4.2.3. Fernbedienung ohne Funktion 

a) Die Batterien oder Akkus der Fernbedienung sind leer. Bitte tauschen oder laden Sie diese auf. 
 

b) Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät besteht keine direkte Verbindung, oder die 
Entfernung ist zu groß (die Übertragung der Signale erfolgt mit Infrarotlicht). 
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4.3. Garantiebestimmungen 

Sollte wider Erwarten ein Fehler auftreten, den Sie oder Ihr Fachhändler nicht beseitigen können, 
dann reparieren wir Ihr Gerät bis zu zwei Jahre nach Kaufdatum kostenlos. Die Garantie erstreckt 
sich auf Material und Arbeitszeit, anfallende Transportkosten trägt ab sechs Monaten nach 
Kaufdatum der Eigentümer. Nach dem Ablauf der Garantie, erheben wir einen Kostenvoranschlag 
von 120€. Der Betrag wird, sollte eine Reparatur möglich sein, bei den Gesamtkosten der Reparatur 
angerechnet.  
 
Maßgeblich für Garantieanspruch und Garantieabwicklung ist, unabhängig vom Land, in dem das 
Gerät gekauft wurde, grundsätzlich deutsches Recht. Sollte eine der nachfolgenden 
Bestimmungen gesetzlich unwirksam sein, so ist sie sinngemäß durch eine gesetzeskonforme 
Bestimmung zu ersetzen. 
 

Voraussetzungen für Ihren Garantieanspruch sind: 

1. Das Gerät muss bei einem von AVM autorisierten Fachhändler gekauft worden sein. Geräte, die 
aus anderen Quellen stammen, werden nicht (auch nicht kostenpflichtig) repariert. 
 

2. Die Garantieregistrierung erfolgt über unsere Website: www.avm.audio. 
 

3. Der Fehler darf nicht durch unsachgemäße Behandlung oder Eingriff in das Gerät verursacht 
worden sein. 
 

4. Im Reparaturfall muss das Gerät in der Originalverpackung an uns eingesandt werden. Ist dies 
nicht der Fall, so sind wir berechtigt, die Annahme zu verweigern. In jedem Fall übernehmen wir 
für Transportschäden keine Verantwortung. 

5. Sollten Sie die Originalverpackung nicht mehr zur Hand haben, dann wenden Sie sich bitte an 
Ihren Fachhändler. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch direkt eine Verpackung zur Verfügung. 
Dafür müssen wir allerdings einen Unkostenbeitrag von 70 EURO erheben. 
 

6. Dem eingesandten Gerät muss eine kurze Fehlerbeschreibung inkl. Vorgangsummer (RMA) 
beiliegen. Bitte Drucken Sie hierzu unser WERKSFORMULAR aus. Dieses finden Sie unter 
www.avm.audio unter SERVICE (https://avm.audio/de/werksservice/). 
 

7. In Zweifelsfällen behalten wir uns vor, eine Kopie der Kaufrechnung anzufordern. Bei 
unberechtigter Einsendung, bzw. wenn kein Schaden am Gerät vorliegt, behalten wir uns vor, 
eine Bearbeitungsgebühr zu erheben. 

 

HINWEIS: Sollten Sie Ihr Gerät nicht von Deutschland aus versenden, dann sorgen Sie bitte für 
ordnungsgemäße Ausfuhrpapiere. Kosten, die durch unsachgemäße Ausfuhr, unterlassene 
Deklaration oder Verzollung entstehen, können wir leider nicht übernehmen. 
 

  

http://www.avm.audio/
http://www.avm.audio/
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5. Technische Daten 

5.1.1 Vorstufe 

Entzerrung RIAA (MM/MC, 20Hz-20kHz) .............................................................................. +/- 0,2dB 
Verstärkung MM ...........................................................................................  45 / 50 / 55 / 60 / 65dB 
Störabstand MM .................................................................................................................. > 84dB(A) 
Verstärkung MC ............................................................................................. 65 / 70 / 75 / 80 / 85dB 
Störabstand MC .................................................................................................................... >75dB(A) 
Einstellbare Widerstandswerte MC (in Ω) .................................................... 30; 50; 100; 300; 500; 1k 
Einstellbare Kapazitätswerte MM (in pF) ................................................. 50; 100; 150; 200; 300; 400 
Subsonic filter: ............................................................................................... 30Hz, 40dB pro Dekade 
 
 

5.1.2 Steuerung 

IR-Remote (RC3 PH) ............................................................................ Ja, im Lieferumfang enthalten 
Trigger-Eingang......................................................................................................................... 5 - 20V 

 
5.1.3 Stromanschluss 

Stromversorgung .......................................................................................... 100V-240V / 50Hz-60Hz 
Leistungsaufnahme Standby ............................................................................................... < 0,5 Watt 
Leistungsaufnahme im Leerlauf .......................................................................................... < 16 Watt 
Leistungsaufnahme, maximal .................................................................................................. 25Watt 
Verwendete Sicherung .................................................................................................................. T 1A 

5.1.4 Allgemeines 

Gewicht .......................................................................................................................................... 8 kg 

Abmessungen (BxHxT)............................................................................................... 430 x 122 x 350 
Garantie............................................................................ 2 Jahre + 2 Jahre bei Online-Registrierung 
 (Garantiezeiten können in anderen Vertriebsländern variieren) 
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Konformitätserklärung 

Die Firma AVM Audio Video Manufaktur GmbH bestätigt, dass PH 3.3 und PH 5.3, zu dem diese 
Betriebsanleitung gehören, den zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen EU-Richtlinien 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2009/125/EG und 2015/863/EU entsprechen, was durch die  

 

 
 

Kennzeichnung bestätigt wird. Die notwendigen Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis 
vorgenommen. 

Der vollständige Text der jeweiligen EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar:  

AVM EVOLUTION PH 3.3:  
https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-
conformity_ph3.3_en.pdf 
 

AVM EVOLUTION PH 5.3:  
https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-
conformity_ph5.3_en.pdf 

 
 

Änderungen an technischen Daten und Ausstattung behalten wir uns vor.  

 
Stand: 09. September 2026 

https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-conformity_ph3.3_en.pdf
https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-conformity_ph3.3_en.pdf
https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-conformity_ph5.3_en.pdf
https://avm.audio/download/?filename=declarationofconformity/avm_declaration-of-conformity_ph5.3_en.pdf
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