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Evolutionare Kraft

AVMs Baureihe ,Evolution” ist Hightech in Handarbeit

ie Edelschmiede AVM aus Malsch
D bei Karlsruhe hat sich wieder eini-

ges einfallen lassen, um mit dem
3.2-Duo aus Vollverstirker und CD-
Player ein einzigartiges sowie zukunfts-
sicheres Komplettpaket zu schniiren, das
fiir viele anspruchsvollere HiFi- und De-
sign-Fans zudem noch bezahlbar bleibt.

So sind die zeitlos und &sthetisch an-

mutenden, extrem massiven Gerdtege-
héduse neben ihrer betont symmetrischen
Erscheinung so ausgelegt, dass praktisch

keine Schraube zu sehen ist. Neben den .

Standardausfithrungen in Schwarz und

Silber ist fiir 650/700 Euro (Play-

er/Amp) auch eine Ausfithrung mit ver-
chromter Front lieferbar, auch Wunsch-
farben sind optional erhiltlich.

Durchdachtes Konzept
Der CD-Spieler bietet fiir seine 2800 Euro
weitaus mehr als erwartet, denn er verfiigt
sowohl tiber einen variablen Ausgang,
sprich eine Lautstdrkeregelung, die ihn so-
gar solo tauglich zur Ansteuerung etwa
von Aktivboxen oder einer Endstufe
macht, als auch tiber sage und schreibe sie-
ben Einginge fiir digitale Quellen, was
weit {iber die klasseniibliche Ausstattung
hinausgeht.

Das macht in diesem Fall besonderen
Sinn, da der verbaute, sehr hochwertige 24
Bit/192 Kilohertz-Wandler mit eigener
Taktung sowie verschiedenen Upsam-
plingraten und Filteroptionen so auch
klangsteigernd fiir andere Gerdte wie
Streamer, Internetradio, Sat-Receiver oder
dank zweimal USB (bis 48 kHz) auch den
PC oder Mac genutzt werden kann, was
insbesondere fiir Streaming-Anwendun-
gen niitzlich ist.

Das robuste Slot-In-Laufwerk wurde
ausschlieflich fiir die CD-Wiedergabe
ausgelegt, es ist zudem gegen jedwede Ein-
strenungen mechanischer
und elektrischer Art entkop-
pelt und gekapselt, um die
Laser-Abtastung so unge-
stort wie nur moglich zu ge-

Die beiden AVMs zeichnen
sich auch beziiglich der An-
schlussfelder durch besondere
Zukunftssicherheit aus

Kiihlkdrper und Riesentrafo Fehlanzeige:
Der acht Kilogramm leichte AVM représentiert
modernsten Verstarkerbau mit effizienter
Class D-Technologie

wihrleisten. Die analogen XLR- und
Cinchausgidnge sind weitgehend unab-
hingig voneinander und kénnen somit
parallel genutzt werden.

Moderne Urgewalt

Der verstirkende Part des Duos ist neben
einer sehr ausgeprigten Konfigurierbar-
keit (Eingangsempfindlichkeit, Eingangs-
benennung, Klangregelung, parametri-
sche Loudness) mit einer innovativen
Class D-Schaltung ausgestattet, die ihn
nicht nur aufgrund seiner Energieeffizienz
immun gegen EU-Pline aller Art macht,
sondern ihm bei wohnzimmertauglichen
Abmessungen auch recht iippige Leis-
tungsreserven beschert. Mehr als 2x
100/160 Watt Dauerleistung an 8/4 Ohm
diirften fiir die meisten Anwendungen,
Raume und selbst etwas anspruchsvollere
Schallwandler vollig ausreichen.




D TEST CD-SPIELER/VOLLVERSTARKER

AVM EVOLUTION CD 3.2 AVM EVOLUTION A 3.2

Vorverstdrkerausginge und etwa die

Monoblsocke im AVM-Portfolio lassen
aber selbst fiir extreme Bediirfnisse noch
Erweiterungen zu. Apropos, der knapp un-
ter 3000 Euro kostende Vollverstirker lasst
sich bei Bedarf fiir weitere 475 Euro wahl-
weise um eine hochflexible Phono
MM/MC-, Tuner- oder D/A-Wandlerkar-
te aufriisten, wobei man Letztere als Besit-
zer des CD 3.2 natiirlich nicht benétigt. Al-
le drei Nachriistoptionen kénnen bei Be-
darf parallel eingebaut werden. Auch pfif-
fig: Der Kopthorerausgang kann zum
Fronteingang umkonfiguriert werden.
Die Material- und Verarbeitungsqualitiit
der in Handarbeit gefertigten Komponen-
ten ist exemplarisch, was auch flir die Me-

ab €2800
Male: 43x10x32,5 cm (BxHxT)
Garantie: 3 Jahre

Wertiger, auch &ulerlich anspruchsvoll ge-
stalteter CD-Spieler mit prazise-souveranem
Klang und einer Top-Ausstattung, die keine
Wiinsche offen |dsst.

MESSERGEBNISSE *

ab£€2990
MaRe: 43x10x32,5 cm (BxHxT)
Garantie: 3 Jahre

Kraftiger, moderner und zukunftssicher er-
weiterbarer Vollverstarker mit exzellenter
Verarbeitung. Phono, Tuner oder DAC optio-
nal nachriistbar fiir etwa 475 Euro.

MESSERGEBNISSE *
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AVM iibrigens meist mit dem ,,Smooth*-
Filteralgorithmus und in maximaler Up-
samplingstellung 24/192 Kilohertz.

Auch der AVM-Amp zihlt zur Spitzen-
klasse seiner Zunft. Er spielt flott, samtig
und barenstark. Selbst die hirtere Gang-
artala AC/DC (,,Touch Too Much®) liegt
ihm. Einen Fliigel, Priifstein fiir Realis-
mus, zeichnet er sehr glaubhaft in den
Raum. Sein rhythmisch treibender Klang-
charakter hat durchaus etwas von guten
Réhrenverstirkern, und selbst mit etwas
heller ténenden Lautsprechern harmoniert
der anmutige AVM noch gut, besser als
mancher Mitbewerber. Lediglich ganz
oben im Frequenzspektrum kénnte man
einen Tick Offenheit vermissen. Ein Super-

Verstirker.

Tom Frantzen

Kontakt:

AVM Audio Video Manufaktur

Tel.: 07246/4285

www.avm-audio.com

LABOR-KOMMENTAR: Exzellente Frequenzgénge,
Rauschwerte und Wandlergenauigkeit sowie eine
niedrige Ausgangsimpedanz, was eine gewisse Un-
empfindlichkeit gegeniiber
l&ngeren Kabeln bedeutet.

I Netzphase
| am Testgerat

AUSSTATTUNG

Slot-In-Laufwerk, analoge XLR- sowie Cinch-
ausgange, zwei Koax-Digitalausgange. Sie-
ben Digitaleingdnge inklusive USB (bis 48 Ki-
lohertz), umschaltbare Upsampling- und Fil-
terfunktionen {Sharp/Smooth). Die digitale
Lautstérkereglung des verwendeten Wolf-
son-Wandlers ist mit 32 Bit Aufldsung so
hochwertig ausgelegt, dass sie bei Bedarf oh-
ne weiteres auch den Direktanschluss des CD
3.2 an eine Endstufe zulasst.

STEREQ-TEST

KLANG-NIVEAU 82%
PREIS/LEISTUNG
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UBERRAGEND

Gleichlauffehler Lautstérkesteller bis -60 dB 0,7 dB
Leistungsaufnahme
Aus | Standby | Leerlauf 0]0]20 Watt

LABOR-KOMMENTAR: Recht hohe Leistungsreserven
und im praxisnahen Bereich sehr gute Verzerrungs-
werte. Bei sehr geringem Pegel macht sich die Taktfre-
quenz des Schaltverstarkers bemerkbar und reduziert

{eher messtechnisch als
@ ?ﬁg‘;f:;at' praktisch) die Rauschwerte.
AUSSTATTUNG

5Hochpegeleingdnge (1x XLR), Ausgénge fir
Kopfhdrer und ein Paar Boxen sowie Vorstu-
fenausgange Cinch/XLR, Klangregelung, vie-
le Konfiguratiensoptionen, Fernbedienung, 3
Erweiterungs-Steckplatze fiir UKW-Tuner,
DAC und Phono MM/MC.

STEREQ -TEST

KLANG-NIVEAU
PREIS/LEISTUNG
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EXZELLENT
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* Zusétzliche Messwerte und Diagramme fiir Abonnenten
im STEREQ-Club unter www.stereo.de
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